
La nueva 202 EC-B 10 Litronic
Mejorando lo inmejorable

La plataforma giratoria de peso reducido puede montarse 
utilizando grúas móviles pequeñas

Viene como estándar con una contrapluma de un a sola pieza
que pesa menos y puede montarse con mayor facilidad

Connect & Work: Montaje rápido y seguro

Alto rendimiento de transbordo gracias a los potentes 
mecanismos FU de fabricación propia

Datos técnicos
Alcance máximo 65,0 m

Carga máxima 10,0 t

Carga máxima en punta 2,2 t

Altura bajo gancho máxima 63,1 m



La plataforma giratoria de la EC-B
Se monta y queda lista para el servicio con una sola elevación

La plataforma giratoria de la EC-B
Se monta y queda lista para el servicio con una sola elevación.

 Unidad de peso reducido de solo 8,8 t
 Se transporta de pié
 Completamente preinstalado
 Un sólo bulto de tranporte
 Todas las conexiones son de enchufe
 Posibilidad de giro inmediatamente después del montaje de la cabeza compacta
 S1 y S2 integrados en un solo armario eléctrico
 Caballete plegable en giratorio para rebajar altura de transporte
 Cabina-confort integrada para transporte y montaje

Monopieza: La contrapluma de la EC-B
Basta una sola elevación para montarla y dejarla lista para el servicio.
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