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Camiones
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Programa MAN de Motores Euro V / EEV

Motor Potencia PAR motor Normativa de emisiones Gama

Camiones kW (CV) Nm Euro V EEV TGL TGM TGS TGX

D0834 110 (150) 570 EGR + Oxikat EGR + PM-Kat x

132 (180) 700 EGR + Oxikat EGR + PM-Kat x

162 (220) 850 EGR + Oxikat EGR + PM-Kat x

D0836 184 (250) 1000 EGR + Oxikat EGR + PM-Kat x x

213 (290) 1150 EGR + Oxikat EGR + PM-Kat x

250 (340) 1250 EGR + Oxikat EGR + PM-Kat x

D2066 235 (320) 1600 MAN  AdBlue® MAN  AdBlue® x

265 (360) 1800 MAN  AdBlue® MAN  AdBlue® x x

294 (400) 1900 MAN  AdBlue® MAN  AdBlue® x x

324 (440) 2100 MAN  AdBlue® MAN  AdBlue® x x

D2676 353 (480) 2300 MAN  AdBlue® MAN  AdBlue® x x

397 (540) 2500 MAN  AdBlue® - x x

D2868 500 (680) 3000 - MAN  AdBlue® x

500 (680) 2700 MAN  AdBlue® x
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Resumen de tecnologías Camiones
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Programa MAN de Motores Euro V / EEV
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MAN AdBlue®

MAN PURE DIESEL®

• EGR

• Ratio reciclado gases

de escape hasta 30%

• Sistema Biturbo

• Oxikat

MAN AdBlue®

MAN PURE DIESEL®

• EGR

• Ratio reciclado gases

de escape hasta 30%

• Sistema Biturbo

• PMKat®

MAN AdBlue®

MAN PURE DIESEL®+


